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Introducere 

 

Ca parte a preocupării crescânde a infecțiilor dobândite în spitale, în luna august 

2019, Aura Smart Air a efectuat un studiu în colaborare cu Departamentul de 

Chirurgie Generală și Oncologică din cadrul Centrului Medical Chaim Sheba în 

instalarea purificatoarelor de aer în scopul dezinfectării și purificării aerului de diverși 

poluanți. 
 

Rezultatele inițiale au arătat o capacitate remarcabilă a dispozitivului de purificare de 

a dezinfecta diverse bacterii. Odată cu izbucnirea pandemiei COVID-19, în Wuhan, 

China, accentul comunității medicale globale s-a schimbat de la prevenirea dobandirii 

infecțiilor bacteriene spitalicesti la prevenirea răspândirii virale a SARS-CoV-2. 
 

Rezultatele experimentale anterioare obținute în colaborare cu Aura Smart Air 

demonstrează capacitatea dispozitivelor de a filtra o serie de agenți patogeni cu risc 

ridicat, inclusiv diferiți viruși, cum ar fi gripa H1N1 și gripa H5N1. Am reușit să 

obținem un Coronavirus și să construim un model pentru a testa dispozitivele pentru 

capacitatea lor de a filtra sau elimina virusul. În luna mai 2020, compania a început un 

experiment clinic pentru a testa eficacitatea capacităților de dezinfectare ale Aura Air 

pe Coronavirus, ca parte a colaborării noastre strategice pe termen lung. Scopul 

studiului a fost de a cuantifica proprietățile dispozitivului Aura Smart Air de a 

purifica aerul contaminat de un coronavirus de dimensiuni similare cu SARS-CoV 2. 
 

Metode 

 

Tehnologia AURA de dezinfectare a aerului 
 

Pre-filtru 

 

Pre-filtrul este un filtru care elimină contaminanți mari nedoriti din aer. În sistemele 

HVAC și purificatoarele de aer, este de obicei o plasă lavabilă făcută din polimeri 

cum ar fi polipropilena. Pre-filtrul captează particule mari de praf, polen, insecte și 

păr de animale. Pre-filtrul are, de asemenea, un rol în prelungirea duratei de viață a 

filtrelor mai sensibile care vin după pre-filtru, cum ar fi filtrul HEPA. 
 

Filtru HEPA 

 

HEPA înseamnă filtru de înaltă eficiență pentru particule de aer și este un standard de 

eficiență pentru filtrele de aer. Eficiența se măsoară în capacitatea filtrului de a reține 

particule mai mari de 0,3 μm. Aceste filtre sunt utilizate în medii care necesită 

controlul contaminării, cum ar fi industria alimentară și farmaceutică, spitale și 

semiconductori. 
 

Structura acestor filtre constă din fibre aranjate aleatoriu, de obicei din fibră de sticlă. 

Diametrul fibrei variază între 0,5-2 μm. Eficiența filtrului este determinată de 

diametrul fibrei, grosimea filtrului și viteza frontala (care este viteza aerului la 

intrarea filtrului). 
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Filtru de carbon 

 

Filtrarea prin carbon este o metodă care utilizează un pat de carbon activ pentru a 

elimina contaminanții folosind un proces numit adsorbție. În acest proces, moleculele 

poluantului sunt prinse în interiorul structurii poroase a carbonului. Aceasta este o 

metodă foarte eficace în tratamentul aerului și elimină în mod eficient compușii 

organici volatili (COV) și mirosurile neplacute din aer. 
 

Țesătură inteligentă din cupru 

 

Materialul inteligent din cupru – Smart Copper Fabric - este fabricat din bumbac 

impregnat cu oxid de cupru. Cuprul este un puternic agent antibacterian, care are, de 

asemenea, capacitatea de a neutraliza viruși, ciuperci și mucegai. Aceasta este o 

tehnologie brevetată și aprobată de EPA. Smart Copper Fabric este integrat în filtrul 

Ray™ pentru a spori capacitatea filtrului de a face față cu succes acestor poluanți. 

Cuprul are proprietăți virucide puternice și au fost raportate neutralizarea virusului 

bronșitei infecțioase, a poliovirusului, a virusului imunodeficienței umane de tip 1 

(HIV-1) și a altor virusuri ADN sau ARN mono- sau dublu-catenare, încapsulate sau 

neîncapsulate. 
 

Sterionizator 

 

Sterionizatorul se bazează pe tehnologia de ionizare bipolară. Procesul de ionizare 

utilizează lumina UV și curenții electrici pentru a transforma moleculele de oxigen 

(O2) în doi atomi (O). În acest proces, unul dintre atomi are un electron atașat la acesta 

și, ca urmare, are o sarcină negativă (O-) iar celălalt atom nu are un electron și este 

încărcat pozitiv (O+). Acești atomi sunt foarte activi din punct de vedere chimic și 

atunci când atacă molecule de apă care sunt prezente în aer, există două tipuri de 

molecule formate: OH- și H2O2. Aceste molecule ataca si neutralizeaza diferiți 

poluanți – viruși, bacterii, ciuperci și mucegai. Această tehnologie are un alt avantaj - 

spre deosebire de ionizarea unipolară care produce cantități mari de ozon (O3) (care 

este o substanță periculoasă), Sterionizatorul emite concentrații foarte scăzute de ozon 

care nu provoacă daune sănătății. 
 

LED-uri UVC 

 

Iradierea cu ultraviolete germicide (UVGI) este o tehnică de dezinfectare care 

utilizează lumina ultravioletă cu lungime de undă scurtă (ultravioletă C sau UV-C) 

pentru a distruge microorganismele prin distrugerea acizilor nucleici și perturbarea 

ADN-ului lor, rezultând în incapacitatea lor de a îndeplini funcții celulare vitale. 
 

Lămpile cu presiune ultravioletă au fost folosite de zeci de ani pentru dezinfectarea 

aerului. Ele sunt eficiente în neutralizarea bacteriilor, virușilor și paraziților prin 

vatamarea proteinelor de pe membrana celulară. În ultimii ani, LED-urile UVC au 

arătat potențialul de a înlocui aceste lămpi tradiționale. Aceste LED-uri UVC care 

funcționează în gama 267-310 nm au fost testate pentru dezinfectare, iar lungimea de 

undă de 275 nm s-a dovedit a fi cea mai eficientă și potrivită înlocuire pentru lămpile 

tradiționale. 



4 

 

Cartea albă: iulie 2020 
 

 

Detectarea coronavirusului 

 

1. Propagarea virusului 

 

Propagarea virusului a fost efectuată în ouă de pui embrionate. Lichidul alantoic a fost 

recoltat la 48 de ore după inoculare (PI) și depozitat la −80 ◦C, până când a fost 

utilizat pentru extracția ARN. 

 

2. Detectarea virusului: testul RT-PCR în timp real 
 

O regiune conservată de 336 b situată în poziția nucleotidă 741–1077 a secvenței 

genei N a tulpinii H120 (acces GenBank nr. AM260960) a fost folosita pentru 

proiectarea grundurilor și sondei pentru testul RT-PCR în timp real. Parcelele de 

amplificare au fost înregistrate, analizate, iar ciclul de prag (Ct) determinat cu 

software-ul StepOne, versiunea 2 (Applied Biosystems). 
 
 

i) Descrierea testului: 

Materiale testate și pregătirea pretestarii 

 

Elementele sistemului de filtrare (a se vedea descrierea de mai sus) au fost testate 

separat pentru a defini proprietățile antivirale ale fiecărei componente (referință) 

04/01-01/04: 
 

- Filtrul HEPA a fost tăiat în pătrate de 0,5 X 0,5 cm.  
- Panza de cupru (SCF) a fost transformata în pătrate cu patru straturi de 

măsurare 0,5 x 0,5 cm.  
- Sterionizer ™ (Putere mare și joasă) au fost plasate la o distanță de 30 cm de 

suspensia virală atunci când fluxul de ioni a fost direcționat către suspensie 

folosind un ventilator suplimentar.  
- LED-urile UVC au fost plasate la o distanță de 1 cm de suspensie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Realizare: Testele au fost efectuate la Laboratorul de Oncologie Chirurgicala, 

Departamentul  de Chirurgie, Centrul Medical Chaim Sheba. 
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Suspensie virală: Retrovirusul ARN Corona a fost cultivat în ouă de pui, extras  și 

resuspendat în dPBS pentru contaminarea probelor. Această suspensie inițială a fost 

diluată la 1:100 în dPBS și utilizată pentru contaminarea eșantionului. 
 

Procesul de testare: 

 

Filtrele HEPA și panza de cupru Smart Copper Fabric au fost contaminate prin 

umezirea suspensiei virale (10 μl per bucată) și expuse timp de 10 minute. În cadrul 

expunerii s-au extras reziduuri virale din eșantioane prin clătirea probelor cu 0,1 ml 

de dPBS. 
 

Pentru a testa Sterionizer™  și UVC LED o cantitate de 10μl de suspensie a fost 

plasata pe suprafața de policarbonat neutru (a se vedea fig.1) conform descrierii de 

mai sus. După 10 minute de expunere, picăturile au fost transferate in 90 μl de dPBS 

și testate. 
 

Fig. 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

Materiale și echipamente: 
 

a) Dispozitiv PCR: Step One pus RT-PCR System, A&B applied Bio-Systems.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Reactivi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detectarea virusului: Prezența virusului în suspensia expusă a fost verificată prin 

tehnica RT-PCR utilizând reactivi relevanți. 
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2. Rezultatele testelor: 

 

Prelucrarea rezultatelor: Datele măsurate de sistemul RT-PCR la # 32 au fost utilizate 

pentru a evalua rezultatele experimentului. Acesta a fost definit ca ultimul punct în 

care măsurătorile probelor de control nu prezintă saturație a detectorului și împiedică 

înțelegerea eronata a rezultatelor. 
 

Rezultatele: 

 

 Eşantion  

Raportul de reducere a 
coronvirusului [%] 

      

Ref.1    

      

HEPA rep1 99.7243 

      

SCF rep.1 99.9744 

      

Sterionizer ™ LP rep.1 99.9651 

      

Sterionizer ™ HP rep.1 99.9429 

      

UVC LED rep.1 99.9631 

      
 

 

In cele de mai jos se prezinta rezultatele cuantificării coronavirusului.  
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Concluzii: 
 

1. Fiecare dintre componentele testate ale dispozitivului Aura Air a fost 

capabil să reducă semnificativ încărcătura virală măsurată prin PCR.  
2. Acest rezultat timpuriu, oricât de promițător, este baza unor experimente 

mai avansate care studiază performanța dispozitivului Aura Air în spații 

închise. 


