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Prezentare generală 
 

La Aura Air, credem că actul de respirație ar trebui să fie așa cum a intenționat natura. 
 

Curat, pur și simplu. 
 

 

Din păcate, calitatea aerului astăzi necesită atenția noastră. În timp ce mulți 

dintre noi ne facem griji cu privire la aerul de afară, aerul din interior este, de 

fapt, de cinci ori mai poluat. Cum cei mai multi dintre noi petrecem 90% din 

timpul nostru în interior, fiecare respirație afectează sănătatea noastră generală 

mai mult decât ne putem da seama. 

 

 

Cu scopul de a ne revendica dreptul natural la aer curat, Aura Air a dezvoltat cea 

mai inteligentă platformă de gestionare a aerului din lume, una care curăță și 

dezinfectează aerul din interior, monitorizând în același timp cu vigilență calitatea 

acestuia în timp real. 

 
 

 

În aceasta perioada sensibila în care pandemia de coronavirus a afectat întreaga 

lume, noi, cei de la Aura, credem că dispozitivul nostru poate ajuta la 

imbunatatirea și tratarea aerului infectat. 
 

 

Aura oferă o soluție cuprinzătoare pentru îmbunătățirea și gestionarea calității 

aerului în Universitatea Jacksonville, și instituțiile de învățământ de pretutindeni. 

Pilotul a fost executat printr-o experiență interactivă bazată pe date, oferind date 

și informații privind calitatea aerului. 

 

 

"O buna calitate a aerului interior contribuie la un mediu 

favorabil pentru elevi, performanța profesorilor și a 

personalului, precum și un sentiment de confort, sănătate 

și bunăstare. Aceste elemente se combină pentru a ajuta o 

școală în misiunea sa de bază – educarea copiilor" - EPA 
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Aura Air 
 

Aura Air este o soluție all-in-one. Detectează și imbunatateste calitatea aerului și 

prezice scenariile cu risc ridicat, notificand utilizatorul în timp real. Dispozitivul 

își va adapta automat funcționalitatea în funcție de aerul exterior și interior. 

 

 

Acest dispozitiv vizează și dezinfectează 99,9% din viruși, bacterii, mucegai și 

COV. Îndepărtează gazele și captează 99,9% din particulele din aer chiar de 0,3 

microni, inclusiv alergeni. 
 

 

Aura face patru lucruri:  
 

• Analizează aerul prin circularea acestuia, spunându-vă ce se întâmplă 

acum cu aerul în timp ce prezice problemele viitoare.  

• Purifică și dezinfectează aerul prin patru filtre diferite. 
  

• Funcționează ca o unitate certificată de monoxid de carbon și detector de 

fum.  

• Recunoaște indicele de calitate a aerului exterior. Aura integreaza 

dispozitivul BreezoMeter, astfel încât să puteți monitoriza rapid și ușor 

datele aerului exterior și nivelurile de poluare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DETECTEAZA 

Fum 

Monoxid de carbon 

Scurgeri de gaz 

(LPG) 

Dioxid de carbon 

VOC 

Temperatura 

Umiditatea 

Si profilul complet 

actual al aerului 

PURIFICA 

Formaldehida 

Virusi 

Bacterii 

Mucegai 

Ciuperci 

PM 2.5 

PM 10 

VOC 

Particule cu miros 

neplacut 
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Anatomia dispozitivului și 

sistemelor de filtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anatomia dispozitivului Aura: 
  

• Capac frontal   

• Pre-filtru   

• Capacul dispozitivului (cu indicator LED)   

• Filtru RAY care constă din trei părți:   

o Filtru de carbon   

o Filtru HEPA   

o Filtru de cupru inteligent  
 

• Bază constand din două părți și include butonul Configurare și Conexiune DC 
  

o LED-uri UVC   

o Sterionizator 

 

Filtrare și dezinfectare: 
 

Aura filtrează și dezinfectează aerul in 4 etape unice:  
 

 

Prefiltru: 

 

Pre-filtrul filtreaza particule mari de praf, polen, 

insecte, păr de animale și alte particule mari. 

 

Capac Prefiltru   Capac dispozitiv Filtru RAYTM    Ventilator              Sterionizator   

frontal                  Unitate senzor 

                                                                                                             cu UVC 
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Filtrul RAY:  

 

Filtrul nostru patentat. 
 

Filtrul RAY este format din trei părți:  
 

• HEPA – filtru de particule eficient 99,98% de 0,3 

microni. 
  

• Strat de carbon – absoarbe COV și mirosuri 

neplacute. 
  

• Smart Copper Fabric – o țesătură inteligentă 

formată dintr-un de strat de cupru care filtrează 

virușii, bacteriile și multe altele. 

 

 

Datele de eficacitate de mai jos pentru tesatura de cupru față de tesatura de 

control demonstrează scăderea bacteriilor, mucegaiului și virușilor în interval de 

2 ore sau mai puțin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LED-uri UVC: 

Eficace în neutralizarea bacteriilor, virusurilor și 

paraziților prin distrugerea proteinelor de pe membrana 

celulară. 
 
 

Sterionizator: 

O componentă bazată pe tehnologia ionizării bipolare. 

Sterionizatorul generează ioni pozitivi și negativi - la fel 

ca cei găsiti în natură - care purifică și împrospătează 

aerul interior prin eliminarea poluanților nocivi 

menționati mai sus. 

 

 

Compusi de cupru 
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Panoul de control 
 

Gestionați, urmăriți și controlați toate dispozitivele într-un singur loc. Oferind 

informații în timp real despre calitatea aerului în interior și exterior, panoul de 

control prezintă toate datele de care aveți nevoie pe dispozitivele Aura și calitatea 

aerului în acel spațiu și locație. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informații despre calitatea aerului exterior 
 

Pe bază de locație, în timp real, calitatea aerului în exterior, vremea (umiditate și 

vânt) și nivelurile de polen - toate la îndemână. 
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Prezentare generală a dispozitivului 
 

O privire rapidă la toate dispozitivele dvs.; făcând clic pe vizualizare, puteți 

vedea informații mai detaliate pe un anumit dispozitiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafic dispozitiv per parametru 
 

Selectați un dispozitiv, o dată și un parametru și toate informațiile relevante vor 

fi furnizate. 
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Panoul de control alerte și întreținere 
 

În conformitate cu regulile atribuite de dvs., vizualizați acțiunile și alertele 

actualizate, organizate în funcție de prioritate și dată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Configurarea panoului de control pentru o firmă 

Pas cu pas  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Roluri 

utilizator 
 

Proprietar: 

Proprietarul contului nu poate fi șters sau modificat, cu excepția cazului 

în care proprietarul solicită acest lucru. Proprietarul contului are acces la toate 

caracteristicile panoului de control la care nu au alți administratori și utilizatori. 
 

Admin: 

Administratorii sunt agenți care pot gestiona și personaliza panoul de 

control. Administratorii pot vizualiza și opera toate caracteristicile panoului de 

control, cu excepția ștergerii sau adăugării altui administrator. 
 

Viewer: 

Observatorii pot vizualiza panoul de control și pot exporta rapoarte. 
 

Tehnician: 

Tehnicienii pot adăuga dispozitive numai din Aura business App. 
 
 
 
 

2-Introduceti 

etajul 

4-Atribuiti roluri 

pentru utilizatori 
5-Adaugati / 

instalati 

dispozitive 

1-Introduceti 

loatia 
3-Creati un 

grup 

(optional) 

6-Stabiliti o 

regula (optional) 



10 

 

 

Conectivitate și asociere Aura 

 

Cum se conectează dispozitivul 
Aura în aplicația Business App 
 
 

• Desemnați un tehnician care să se ocupe de 

asocierea dispozitivelor. Pentru a face acest 

lucru, accesați panoul de control și faceți clic 

pe pictograma Users – Utilizatori - din meniul 

principal. După aceea, faceți clic pe butonul 

ADD USER și va trebui să completați 

informațiile (Nume, e-mail și rol de tehnician). 

Tehnicianul va primi un e-mail de bun venit cu 

un nume de utilizator și o parolă pentru 

aplicația Business App. 
  

• Faceți clic pe pictograma Locations - Locații - 

din meniul principal și faceți clic pe Add new 

location  - Adăugare locație nouă. După aceea, 

introduceți detaliile locației și faceți clic pe 

Done - Terminat. 
  

• Descărcați aplicația Business de pe telefon. O 

puteți descărca din App Store sau Google Play. 

(Puteți căuta Aura Business în Magazinul de 

aplicații mobile.) 
  

• Confirmați că dispozitivul clipește verde (modul de ascultare). Dacă nu 

clipește verde, apăsați butonul de configurare timp de 4 secunde pentru a intra 

în Modul de ascultare - Listening. 
  

• Conectați-vă cu numele de utilizator și parola furnizate în e-mailul de bun 

venit și adăugați dispozitivul Aura Air făcând clic pe butonul Add device - 

Adăugați dispozitiv - din aplicație. Primul lucru pe care vi-l va arăta este ce 

fel de instrumente va trebuiec\ ca să instalați dispozitivul Aura. Apoi, faceți 

clic pe Continue -continuare.  

• Alegeți un nume de locație. 
 

Creați sau alegeți un nume nou de etaj (Exemplu: etaj 3.) 
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• Creați un nume de grup sau alegeți un nume de grup (Exemplu: Săli de 

conferințe, Săli de sport, Costume, Bucătării etc.) 
  

• Introduceți numele dispozitivului (Exemplu: Camera 206, Biroul lui Ben 

etc.) Apoi,  accesați setările Wi-Fi de pe telefonul mobil și conectați-vă la 

Aura pe lista de rețele Wi-Fi mobile și așteptați câteva secunde pentru o 

conexiune reușită. 
 

• Reveniți la aplicația Aura Air Business și faceți clic pe butonul de conectare. 

După aceea, selectați rețeaua Wi-Fi locală din listă și introduceți parola 

pentru această rețea Wi-Fi. 
 

• Vă rugăm să așteptați câteva momente în timp ce se sociaza Aura cu rețeaua 

Wi-Fi locală. Odată ce asocierea s-a efectuat, veți fi redirecționat către 

pagina principală a aplicației Aura. 
 
 

 

Instalare optima 
 

Unde ar trebui să instalez Aura Air? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aura Air trebuie plasat la cel puțin 20 inch / 50 cm 

de la podea sau tavan 

Aura Air trebue plasat pe o 

raza de minim 20 inch / 50 cm 

fata de obiecele din jur Priza electrica trebuie sa fie la 

78 inch / 200 cm sau mai putin 

WI-FI trebuie sa fie 

in raza de actiune 
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Aura Air trebuie să fie plasat la cel puțin 20 inch / 50 cm de la podea sau tavan. 

Pentru un flux maxim de aer și purificare, vă recomandăm să plasați dispozitivul 

Aura Air la o rază de cel puțin 20 in/50 cm de obiectele din jur, inclusiv ferestre 

și alte obiecte. Asigurați-vă că o priză electrică este la o distanță de 78 inch / 200 

cm sau mai puțin. Și, desigur, Wi-Fi ar trebui să fie în raza de acțiune. 

 

 

Nu așezați Aura Air deasupra paturilor, surselor de apă sau altor locații care ar 

putea fi riscante sau care pot fi afectate. 
 

 

Nu instalați Aura Air în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoarele, 

registrele de căldură, sobele sau alte aparate (inclusiv amplificatoarele) care 

produc căldură. 
 
 
 
 

Instalarea Aura Air 
 
 

• Pentru a începe plasati sablonul Smart Jig (hârtie cu 

3 găuri) pe locul în care doriți să fie dispozitivul de 

aer Aura. 
  

• Faceti 3 găuri folosind Smart Jig.  
 

• Scoateți capacul dispozitivului cu filtrul RAY. 

Conectați adaptorul CC la dispozitivul Aura Air 

(baza). 
  

• Montați baza cu șaibele și șuruburile care vin în cutie. 
  

• Închideți capacul dispozitivului.  
 

• Conectați dispozitivul Aura Air la o priză electrică. 

Asigurati-va că dispozitivul Aura Air clipește 

verde (dacă nu clipește verde, apăsați butonul de 

configurare timp de 4 secunde) 
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Parametrii cheie și efectele asupra 

sănătății 

 

CO 
 

Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor și toxic, care este produs într-un 

proces de ardere, cum ar fi arderea combustibilului în mașini, la gătit, in șeminee 

și multe altele. Se poate acumula în interior și otrăvește oamenii și animalele care 

il respiră. Cele mai frecvente simptome de intoxicație cu CO sunt dureri de cap, 

amețeli, slăbiciune, stomac deranjat, vărsături, dureri în piept și confuzie. 

Simptomele CO sunt adesea descrise ca "gripa." Dacă o persoană respiră într-o 

atmosfera cu nivel ridicat de CO aceasta poate duce la leșin și chiar moarte. 

 

CO2 

 

Dioxidul de carbon este un gaz incolor care este prezent în mod natural în 

atmosfera pământului. Acesta este produs de toate organismele de pe pământ care 

efectuează respirație. Este un gaz esențial pentru viața pe pământ, deoarece 

plantele îl folosesc pentru fotosinteză. Cu toate acestea, în concentrație mare, care 

poate apărea adesea în medii de interior, acesta poate avea efecte nocive, care pot 

include dureri de cap, amețeli, neliniște, furnicături sau senzație intepaturi, 

dificultăți de respirație, transpirație, oboseală și creșterea frecvenței cardiace. De 

aceea, este important să se monitorizeze nivelul său în medii interioare. 

 

COV 

 

Compușii organici volatili sunt compuși care devin cu ușurință vapori sau gaze. 

Acestia sunt eliberati in procesul de ardere a combustibilului cum ar fi benzina, 

lemn, cărbune sau gaze naturale. Acestia sunt eliberati, de asemenea, din multe 

produse de consum, cum ar fi țigări, solvenți, vopsele, adezivi, conservanți pentru 

lemn, de curățare, dezinfectanți, odorizante de aer, materiale de constructii, 

pesticide, și altele. Formaldehida, etanolul, toluenul și benzenul sunt doar câteva 

exemple de COV. Nu toate COV sunt dăunătoare, dar un număr mare dintre ele 

sunt. Unele dintre efectele COV asupra sănătății sunt pe termen scurt, cum ar fi 

iritarea ochilor, dureri de cap, și amețeli. Alte efecte sunt pe termen lung, cum ar 

fi oboseala, pierderea coordonarii, afectiuni de ficat și rinichi și chiar cancer. 
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PM 2.5 și PM 10 
 

Particulele în suspensie (PM) mai sunt cunoscute sub numele de particule de 

aerosoli atmosferici si sunt substanțe solide sau lichide microscopice suspendate 

în atmosfera Pământului. Aceste particule includ particule grosiere cu un diametru 

de 10 um sau mai mic (PM10) și particule fine cu un dimetru de 2,5 um sau mai 

mic (PM2.5). PM10 includ particule ca praf, polen, și mucegai. PM2.5 includ 

particule cum ar fi particule de ardere, compuși organici, metale, bacterii, și altele. 

Efectele inhalarii particulelor care au fost studiate pe scară largă la om și animale 

includ astm, cancer pulmonar, boli respiratorii, boli cardiovasculare, naștere 

prematură, malformații congenitale, greutate scăzută la naștere și moarte 

prematură. 

 

Polen 
 

Polenul este unul dintre cele mai frecvente declanșatoare ale alergiilor sezoniere. 

În fiecare primăvară, vară și toamnă, plantele eliberează boabe minuscule de polen 

pentru a fertiliza alte plante din aceeași specie. Cele mai multe dintre polenurile 

care provoacă reacții alergice provin de la copaci, buruieni și ierburi. Aceste plante 

fac boabe mici, ușoare și uscate de polen care călătoresc prin vânt. Persoanele cu 

alergii la polen manifesta simptome doar atunci când este în aer polenul la care 

sunt alergici. Simptomele includ curgerea nasului, producția de mucus, strănut, 

mâncărimi de nas, ochi, urechi și gură, umflarea în jurul ochilor și altele. 

 

Calitatea aerului și măsurătorile 

senzorilor 

 

Un indice al calității aerului (AQI) este utilizat de agențiile guvernamentale pentru 

a comunica publicului cât de poluat este aerul în prezent sau cât de poluat este 

prognozat să devină. Diferite țări au propriul indice al calității aerului, 

corespunzător diferitelor standarde naționale de calitate a aerului. 
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Indicele calității aerului Aura (AQI) a fost dezvoltat pe baza cercetării 

academice, a AQI-urilor naționale și altor considerații importante 

 

 

Scara AQI merge de la 0 la 500 cu 5 categorii de culori codificate de lungimi 

egale, după cum puteți vedea mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pentru a înțelege categoriile și scara, consultați mai jos:  
 

Categorie Valori index 
Nivelul calitatii 

pentru sănătate 

 

 

  
 

Verde 0-50 Fabulos 
 

Verde închis 51-100 bun 
 

Galben 101-150 Moderat 
 

Portocaliu 151-200 Scăzut 
 

Violet 201-300 Sărac 
 

Roşu 301-500 Periculos 
  

 
 

 

Ce senzori măsoară dispozitivul? 

 

AQI interior: 
 
 

CO (monoxid de carbon) ppm: 
9ppm : Expunere prelungită co max (standard ASHRAE)  
35ppm: Expunere maximă la CO timp de 8 ore în ziua de lucru (OSHA)  
800ppm: deces în 2 până la 3 ore 
12.800ppm: deces în 1 până la 3 minute 
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CO2 (dioxid de carbon) ppm: 

250-400ppm:  Concentrația normală în aer liber in mediul înconjurător 

400-1.000ppm:  Concentrații tipice pentru spațiile de interior locuite, cu un 

bun schimb de aer  

1.000-2.000ppm 

 

2.000-5.000ppm  Plângeri de somnolență și dureri de cap, aer inchis, 

somnolență. Concentrare slabă, pierderea 

concentrarii, creșterea frecvenței cardiace și greață 

ușoară pot fi, de asemenea, prezente 

5.000ppm:  Limita de expunere la locul de muncă (8-ore TWA) în 

majoritatea tarilor 

 

>40.000ppm:  Expunerea poate duce la privarea gravă de oxigen, ducând 

la leziuni permanente ale creierului, comă chiar 
 
 

PM 2.5 (Particule 2.5) 24hr g/m3: 

0.0-12.0:  Bun 
12.1-35.4: 
  
35.5-55.4: Moderat  

55.5-150.4: Nesănătos pentru grupuri sensibile   
  
150.5-250.4: Nesănătos 

 

250.5-350.4: Foarte nesănătos 

 

350.5-500: Periculos  
 

  
 

PM 10 (Particule 10) 24hr g/m3: 

0-54:  Bun 

55-154:  Moderată 

155-254: 

 

255-354:  Nesănătos pentru grupuri sensibile 

 

355-424:  Nesănătos 

 

425-504:  Foarte nesănătos 

Periculos  

505-604>  Periculos 
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COV (Total compuși organici volatili) ppb: 

0-250ppb:      Scăzut 

250-2000ppb: Căutați surse de COV dacă acest nivel mediu persistă  

timp de o lună 

>2000ppb:     Conținutul COV foarte mare – se impune luarea de măsuri / 

ventilare chiar acum 
 
 

AQI în aer liber: 

 

AQI în aer liber (Air Quality Index) prezentat se bazează pe standardele 

naționale de calitate a aerului ale EPA. 
 
 

• NO2 (Dioxid de azot)   

• SO2 (Dioxid de sulf)   

• O3 (Ozon)   

• CO (Monoxid de carbon)   

• PM 2.5 (Particule în suspensie 2.5)   

• PM 10 (Particule 10) 
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Răspândirea coronavirusului 
 

Coronavirusul (COVID-19) este o boală infecțioasă cauzată de un virus care se 

poate răspândi de la o persoană la alta, în principal atunci când o persoană infectată 

este în contact strâns cu o altă persoană (în termen de aproximativ 1,8 metri). 

Dimensiunea particulelor coronavirusului este de aproximativ 0,125 microni. 

 

COVID-19 se răspândește prin picături respiratorii sau particule mici, cum ar fi 

cele din aerosoli, produse atunci când o persoană infectată strănută, tușește, cântă, 

vorbește sau respiră puternic. Aceste particule pot fi inhalate în nas, căile 

respiratorii, plămâni și gura și provoca infecții. 

 

Picăturile pot ateriza, de asemenea, pe obiecte și suprafețe și pot fi transferate prin 

atingere. O persoană poate lua COVID-19 prin atingerea obiectului sau a 

suprafeței care are virusul pe ea și apoi atingandu-si ochii, gura și nasul. 

 

Particulele și picăturile din aer pot rămâne suspendate în aer și pot fi inhalate de 

alții, iar distanțele de deplasare depășesc 2 metri. În general, mediile interioare, 

spațiile insuficient ventilate și aglomerate, unde persoanele petrec perioade lungi 

de timp cu alții, cum ar fi cursurile de fitness, birourile, spatii de luat masa etc. 

cresc riscul de conaminare cu COVID-19. 
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Declaratia noastră 

             (Bazat pe Raportul Aura Air) 
 
 

 

Ca parte a preocupării crescânde pentru prevenirea infecțiilor dobândite în spitale, 

în august 2019 Aura Smart Air a efectuat un studiu în colaborare cu Departamentul 

de Chirurgie Generală și Oncologică din cadrul Centrului Medical Chaim Sheba 

(Tel Aviv, Israel) privind instalarea purificatoarelor de aer în scopul dezinfectării 

și purificării aerului de diferiți poluanți. 

 

Rezultatele inițiale au arătat o capacitate remarcabilă a dispozitivului de purificare 

de a dezinfecta diverse bacterii și viruși. Odată cu izbucnirea pandemiei COVID-

19, în Wuhan, China, accentul comunității medicale globale s-a schimbat de la 

prevenirea infecțiilor bacteriene dobândite in spital la prevenirea răspândirii virale 

a SARS-CoV-2. 

 

Echipa de cercetare a obținut un Coronavirus și a construit un model pentru a testa 

dispozitivele pentru capacitatea lor de a filtra sau elimina virusul. În mai 2020, 

compania a început un experiment clinic pentru a testa eficacitatea capacităților 

de dezinfectare ale Aura Air pe Coronavirus, ca parte a colaborării noastre 

strategice pe termen lung. Scopul studiului a fost de a cuantifica proprietățile 

dispozitivului Aura Smart Air de a purifica aerul contaminat de un coronavirus de 

dimensiuni similare cu SRAS-CoV_2. 
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Concluzii: 

 

1. Fiecare dintre componentele testate ale dispozitivului Aura Air a fost 

capabil să reducă semnificativ încărcătura virală măsurată prin PCR. 
 
2. Acest rezultate timpurii, însă cu toate acestea promițătoare, stau la baza unor 

experimente mai avansate care studiază performanța dispozitivului Aura Smart 

Air în spații închise. 
 

 

Rezultatele testelor noastre 
 

Eficiența sterionizatorului în eliminarea diferitelor tipuri de poluanți este 

prezentată în tabelul 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 2 arată că Sterionizer a scăzut cantitățile de bacterii pentru cel puțin 1 

ordin de mărime (mai mult de 90%) pentru toate tulpinile testate. De asemenea, a 

scăzut cantitățile de ciuperci pentru cel puțin 36% și cantitatea de mucegai, spori, 

și viruși pentru cel puțin 89% pentru toate tulpinile testate. 
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Exemple de plăci după incubație sunt prezentate în figurile 12-13: 
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Universitatea Jacksonville - Pilot 

 

Pe 8 octombrie 2020, la Universitatea Jacksonville au fost instalate 20 de 

dispozitive Aura în următoarele locații: 
 

Sala Williams  

 

Baie 206 la etajul 2   

Baie 306 la etajul 3   

Baie 406 la etajul 4 
 

Teatrul Swishers  

 

Camera verde 112 la etajul 1 
 

Davis Student Commons  

 

JAX Esports la etajul 2 
 

Phillips Fine Arts Building  

 

P-1 la etajul 1   

P-1 la etajul 1 
 

Clădirea Fondatorilor  
 

Defender's Den 1 la etajul 1   

Education Technology Lab la etajul 1   

Scoala de Educatie Reading Center 20 la etajul 1 
 

Biblioteca  
 

Lift la etajul 1   

Johnson Lab la etajul 1   

Computer Lab la etajul 2   

Centrul de testare DSS la etajul 2   

Secțiunea Copii de la etajul 2   

Salon de studiu la etajul 2   

Study Lounge 2 la etajul 2   

Lift la etajul 3   

Student Lounge 3 la etajul 3   

Sala 309 Scoala de Educatie la etajul 3 
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Pilot (continuare) 

 

Scopul acestui pilot a fost de a oferi o soluție cuprinzătoare pentru îmbunătățirea 

și gestionarea calității aerului în locații cu trafic ridicat, sporind în același timp 

gradul de conștientizare a calității aerului în întreaga universitate. Pilotul va fi 

executat printr-o abordare interactivă bazată pe date, oferind recomandări pentru 

personalul universitar, studenți, profesori și vizitatori. 
 
 

 

Programul: 

 

 

Faza 1 Sfârșitul fazei 1 Faza 2 Sfârșitul fazei 2 
 
 
 
 
 
 
 

Instalare și măsurători    Raport complet   funcționare completă Feedback 
 

  și rezumat  
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Pilot (continuare) 

 

 

Am măsurat următorii parametri de mediu: COV, CO2, PM 2.5, PM 10, CO, 

temperatura, umiditatea, și rapoarte AQI au fost livrate la panoul de control 

administrativ. 
 

 

Imediat după aceea, Aura a început dezinfectarea și purificarea aerului, reducând 

semnificativ cantitatea de particule și poluanți nocivi în aceste 20 de locații. 
 

 

După cum se poate observa din datele de mai jos, pe 2 noiembrie 2020, 

dispozitivul situat la 406 Williams Hall la ora 6:00 am detectat impurități 

(particule de praf, polen, bacterii etc.) și indicele de calitate a aerului a crescut la 

211. 
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Odată ce Aura a detectat mai puțin decât calitatea excelentă a aerului, dispozitivul 

a crescut intuitiv viteza sistemelor de filtrare pentru a readuce locația la parametrii 

AQI doriti. 

 

 

După cum se arată în grafic, cu ajutorul Aura, AQI interior s-a îmbunătățit la 

10/500 în 2 ore (Aer excelent), în comparație cu AQI exterior de 47/500 în acest 

timp. 

 
 

 

Metoda de acțiune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivelurile de PM 2,5 au fost reduse 

ca urmare a stratului HEPA al 

Filtrului RAY. Aura poate reduce 

nivelurile de PM 2,5 cu cel puțin 

50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivelurile de COV au fost reduse 

ca urmare a stratului de carbon al 

filtrului RAY. Aura poate reduce 

nivelurile de COV cu cel puțin 

30%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivelurile de PM 10 au fost reduse 

ca urmare a stratului HEPA al 

Filtrului RAY. Aura poate reduce 

nivelurile de PM 10 cu cel puțin 

20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AQI a scăzut ca urmare a filtrului 

RAY, a LED-ului UVC și a 

sterionizatorului. Aura poate 

îmbunătăți AQI cu cel puțin 20%. 
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Date online 
 

Dispozitivul Aura Air are 7 senzori diferiți integrați în unitate, care pot fi 

monitorizați în timp real pe panoul de control. Odată ce conectați dispozitivul la 

priză și îl asociați la aplicație, Aura începe să funcționeze imediat și va începe să 

colecteze datele și să purifice și să dezinfecteze aerul. Datele sunt actualizate la 

fiecare 10 secunde. 

 

 

După se poate vedea din graficul de mai jos, pe 28 octombrie 2020, odată ce am 

conectat dispozitivul în JAX Esports, a detectat impurități și AQI a ajuns la 

100/500. După ce Aura a detectat impuritățile, a dezinfectat și purificat aerul până 

când AQI s-a îmbunătățit la 10/500. 
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Statistici de date online 

Fluctuații Oct19-Nov 2 
 

După cum se arată în graficele de mai jos, două locații (Williams Hall 406 și 

Library Study Lounge 2) sunt spațiile cele mai aglomerate, unde majoritatea 

oamenilor petrec perioade lungi de timp. 
 

Sala Williams 406  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Study Lounge 2  
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Continuare 

PM 2.5 - Williams Hall & Study Lounge 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PM 10 - Williams Hall & Study Lounge 2  
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Continuare 

TVOC - Williams Hall & Study Lounge 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CO - Williams Hall & Study Lounge 2  
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Continuare 

CO2 - Williams Hall & Study Lounge 2  
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Statistici date online 

Stabilitate 23 octombrie-Nov 2 

 

După se arată în graficele de mai jos, trei locații (Green Room 112, School of 

Education Center Reading 20 și Room 309) sunt spațiile cele mai putin 

aglomerate, unde majoritatea oamenilor nu au acces sau nu petrec mai puțin timp. 

Green Room 112  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

School of Education Center Reading 20  
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Room 309  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PM 2.5 - Green Room 112, School of Education Center 

Reading 20, & Room 309 
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Continuare 

PM 10 - Green Room 112, School of Education Center 

Reading 20, & Room 309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TVOC - Green Room 112, School of Education Center 

Reading 20, & Room 309 
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Continuare 

CO - Green Room 112, School of Education Center 

Reading 20, & Room 309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CO2 - Green Room 112, School of Education Center 

Reading 20, & Room 309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 

 

 
  

 

 

Concluzie 
 

După cum se arată în datele furnizate, dispozitivele Aura Air au reușit să reducă 

substanțial impuritățile și să îmbunătățească AQI. 

 

Datele au relevat ventilarea inadecvată în locurile cele mai aglomerate și unde 

oamenii au petrecut perioade mai lungi de timp împreună. Unele dintre aceste 

locații au inclus băi, bibliotecă,  etc. 

 

Alte zone care s-au dovedit a fi mai puțin aglomerate au fost probabil din cauza 

persoanelor care nu au acces la cameră. Datele au reflectat acest lucru pe baza 

lipsei de mișcare detectate. Unele dintre aceste locații au inclus: Green Room 112, 

School of Education Reading Center 20, Room 309, și DSS Testing Center. 
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"Pentru că respirația nu ar trebui să 
necesite gândire" 
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